
• IDEALES PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
• CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 42
• DISPONIBLES CON BOTÓN PURGADOR SERIE HF45

PORTACARTUCHOS BB

PORTACARTUCHOS FILTROPURA SERIE HF45

Los portacartuchos estan fabricados de polipropileno reforzado, la 
mayoría de los cartuchos de longitud  9-7/8", 10" y 20" se adaptan 
fácilmente.

Esta Serie tiene una excelente resistencia química y es ideal para 
muchas aplicaciones residenciales, comerciales é industriales.

Nuestra tecnología superior, junto con nuestras medidas de control de 
calidad, permiten una solución rentable para muchas de sus
necesidades de filtración.

Han sido probadas y certificadas por NSF bajo la norma NSF/ANSI 42 
para los requisitos de integridad estructural y de material.

Las Serie HF45 es un excelente sustituto a carcasas de acero inoxidable 
de baja presión con cartuchos multiples.
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NSF®

Probado y certificado por NSF International a ANSI
NSF Standardar 42. 

• CARCASA: 
• TAPA: 
• BOTÓN: 

• EMPAQUE: 
• TEMPERATURA MÁXIMA: 
• PRESIÓN MÁXIMA: 

MATERIAL DE FABRICACIÓN

DISTRIBUIDO POR:

10”  “Grande” 13-1/2" X 7-1/4" 1 psi @ 30 gpm

20”  “Grande” 23-7/8" X 7-1/4" 1 psi @ 3  0 gpm

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

• Filtración residencial  
• Osmosis inversa
• Fotografía
• Prefiltración comercial 
• Bebidas
• Maquinas de hielo
• Unidades de rocío
• Procesamiento de alimentos
• Laboratorios
• Invernaderos 
• Riego por micronebulización

*DISPONIBLES CON BOTÓN PURGADOR

ADVERTENCIA: No use con agua que es microbiológicamente insegura
ó adecuada desinfección antes o después del sistema.
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SERIE HF45
PORTACARTUCHOS BB

POLIPROPILENO
POLIPROPILENO
ACERO INOXIDABLE, EPDM Y
POLIPROPILENO
BUNA-N
51.7°C (125°F)
125 PSI (8.62 BAR)

• Industria vitivinicola

www.instapura.com.mx
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